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	表    号：基101表

	统一社会信用代码：□□□□□□□□□□□□□□□□□□（□□）
	制定机关：环境保护部

	组织机构代码：□□□□□□□□□（□□）
	批准机关：国 家 统 计 局

	填报单位详细名称(公章)：
	批准文号：国统制〔2017〕18号

	曾用名：20  年
	有效期至：2019年3月

	工业企业基本信息

	1.法定代表人
	

	2.行政区划代码
	□□□□□□

	3.详细地址
	___________省(自治区、直辖市) ___________地区(市、州、盟)
__________________县(区、市、旗) __________________乡(镇)
___________________________________________街(村)、门牌号

	4.企业地理位置
	中心经度/中心纬度°′″/°′″

	5.联系方式
	电话号码：□□□□-□□□□□□□□    联系人：___________  
传真号码：□□□□□□□□邮政编码：□□□□□□

	6.登记注册类型
	□□□
（按企业登记注册类型填相应代码）

	7.企业规模
	1 大型   2 中型  3 小型  4 微型    □

	8.行业类别
	行业名称：行业代码：□□□□

	9.开业时间
	□□□□年□□月

	10.所在流域
	流域名称：流域代码：□□□□□□□□□□

	11.排水去向类型
	排水去向类型：排水去向代码：□

	12.排入的污水处理厂
	排入的污水处理厂名称：
排入的污水处理厂代码：□□□□□□□□□□□□□□□□□□

	13.受纳水体
	受纳水体名称：
受纳水体代码：□□□□□□□□□□



基101表续表（一）
	指标名称
	计量单位
	代码
	本年实际
	指标名称
	计量单位
	代码
	本年实际

	甲
	乙
	丙
	1
	甲
	乙
	丙
	1

	一、企业基本情况
	—
	—
	—
	二、工业废水
	—
	—
	—

	工业总产值（当年价格）
	万元
	1
	
	工业废水排放量
	吨
	29
	

	年正常生产时间
	小时
	2
	
	其中：直接排入环境的
	吨
	30
	

	取水量
	吨
	3
	
	        排入污水处理厂的
	吨
	31
	

	煤炭消耗量
	吨
	4
	
	工业废水处理量
	吨
	32
	

	其中：燃料煤消耗量
	吨
	5
	
	化学需氧量产生量
	吨
	33
	

	燃料煤平均含硫量
	%
	6
	
	化学需氧量排放量
	吨
	34
	

	燃料煤平均灰分
	%
	7
	
	氨氮产生量
	吨
	35
	

	燃料煤平均干燥无灰基挥发分
	%
	8
	
	氨氮排放量
	吨
	36
	

	燃料油消耗量(不含车船用)
	吨
	9
	
	总氮产生量
	吨
	37
	

	燃料油平均含硫量
	%
	10
	
	总氮排放量
	吨
	38
	

	焦炭消耗量
	吨
	11
	
	总磷产生量
	吨
	39
	

	焦炭平均含硫量
	%
	12
	
	总磷排放量
	吨
	40
	

	焦炭平均灰分
	%
	13
	
	石油类产生量
	吨
	41
	

	天然气消耗量
	万立方米
	14
	
	石油类排放量
	吨
	42
	

	其他燃料消耗量
	吨标准煤
	15
	
	挥发酚产生量
	千克
	43
	

	用电量
	万千瓦时
	16
	
	挥发酚排放量
	千克
	44
	

	工业锅炉数
	台/蒸吨
	17
	
	氰化物产生量
	千克
	45
	

	其中：20蒸吨以上的
	台/蒸吨
	18
	
	氰化物排放量
	千克
	46
	

	           其中：安装脱硫设施的
	台/蒸吨
	19
	
	废水砷产生量
	千克
	47
	

	         10-20(含)蒸吨之间的
	台/蒸吨
	20
	
	废水砷排放量
	千克
	48
	

	       10(含)蒸吨以下的
	台/蒸吨
	21
	
	废水铅产生量
	千克
	49
	

	工业窑炉数
	座
	22
	
	废水铅排放量
	千克
	50
	

	主要原辅材料用量
	—
	—
	—
	废水镉产生量
	千克
	51
	

	（1）
	
	23
	
	废水镉排放量
	千克
	52
	

	（2）
	
	24
	
	废水汞产生量
	千克
	53
	

	（3）
	
	25
	
	废水汞排放量
	千克
	54
	

	主要产品生产情况
	—
	—
	—
	废水总铬产生量
	千克
	55
	

	（1）
	
	26
	
	废水总铬排放量
	千克
	56
	

	（2）
	
	27
	
	废水六价铬产生量
	千克
	57
	

	（3）
	
	28
	
	废水六价铬排放量
	千克
	58
	



基101表续表（二）
	指标名称
	计量单位
	代码
	本年实际

	甲
	乙
	丙
	1

	三、工业废气
	—
	—
	—

	工业废气排放量
	万立方米
	59
	

	二氧化硫产生量
	吨
	60
	

	二氧化硫排放量
	吨
	61
	

	氮氧化物产生量
	吨
	62
	

	氮氧化物排放量
	吨
	63
	

	烟（粉）尘产生量
	吨
	64
	

	烟（粉）尘排放量
	吨
	65
	

	挥发性有机物（VOCs）产生量
	吨
	66
	

	挥发性有机物（VOCs）排放量
	吨
	67
	

	废气砷产生量
	千克
	68
	

	废气砷排放量
	千克
	69
	

	废气铅产生量
	千克
	70
	

	废气铅排放量
	千克
	71
	

	废气镉产生量
	千克
	72
	

	废气镉排放量
	千克
	73
	

	废气汞产生量
	千克
	74
	

	废气汞排放量
	千克
	75
	

	废气总铬产生量
	千克
	76
	

	废气总铬排放量
	千克
	77
	

	废气六价铬产生量
	千克
	78
	

	废气六价铬排放量
	千克
	79
	

	四、污染治理设施情况
	—
	—
	—

	废水治理设施数
	套
	80
	

	废水治理设施处理能力
	吨/日
	81
	

	废水治理设施运行费用
	万元
	82
	

	废气治理设施数
	套
	83
	

	废气治理设施处理能力
	立方米/时
	84
	

	废气治理设施运行费用
	万元
	85
	





基101表续表（三）
	指标名称
	计量单位
	代码
	本年实际

	
	
	
	1#
	2#
	3#
	4#
	5#
	6#

	甲
	乙
	丙
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	废水治理设施
	—
	—
	
	
	
	
	
	

	处理的废水类型
	—
	86
	
	
	
	
	
	

	废水治理设施处理能力
	吨/日
	87
	
	
	
	
	
	

	废水处理工艺名称
	—
	88
	
	
	
	
	
	

	废水处理量
	吨
	89
	
	
	
	
	
	

	脱硫设施
	—
	—
	
	
	
	
	
	

	脱硫工艺名称
	—
	90
	
	
	
	
	
	

	脱硫设施去除效率
	%
	91
	
	
	
	
	
	

	脱硫设施运行时间
	小时
	92
	
	
	
	
	
	

	脱硝设施
	—
	—
	
	
	
	
	
	

	脱硝工艺名称
	—
	93
	
	
	
	
	
	

	脱硝设施去除效率
	%
	94
	
	
	
	
	
	

	脱硝设施运行时间
	小时
	95
	
	
	
	
	
	

	除尘设施
	—
	—
	
	
	
	
	
	

	除尘工艺名称
	—
	96
	
	
	
	
	
	

	除尘设施去除效率
	%
	97
	
	
	
	
	
	

	除尘设施运行时间
	小时
	98
	
	
	
	
	
	

	VOCs处理设施
	—
	—
	
	
	
	
	
	

	脱VOCs工艺名称
	—
	99
	
	
	
	
	
	

	脱VOCs设施去除效率
	%
	100
	
	
	
	
	
	

	脱VOCs设施运行时间
	小时
	101
	
	
	
	
	
	





基101表续表（四）
	指标名称
	计量单位
	代码
	本年实际

	
	
	
	合计
	1#
	2#
	3#
	4#
	5#

	甲
	乙
	丙
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	四、工业固体废物
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	一般工业固体废物名称
	—
	102
	—
	
	
	
	
	

	一般工业固体废物代码
	—
	103
	—
	
	
	
	
	

	一般工业固体废物产生量
	吨
	104
	
	
	
	
	
	

	一般工业固体废物综合利用量
	吨
	105
	
	
	
	
	
	

	其中：综合利用往年贮存量
	吨
	106
	
	
	
	
	
	

	一般工业固体废物处置量
	吨
	107
	
	
	
	
	
	

	其中：处置往年贮存量
	吨
	108
	
	
	
	
	
	

	一般工业固体废物贮存量
	吨
	109
	
	
	
	
	
	

	一般工业固体废物倾倒丢弃量
	吨
	110
	
	
	
	
	
	

	危险废物名称
	—
	111
	—
	
	
	
	
	

	危险废物代码
	—
	112
	—
	
	
	
	
	

	危险废物产生量
	吨
	113
	
	
	
	
	
	

	危险废物综合利用量
	吨
	114
	
	
	
	
	
	

	其中：综合利用往年贮存量
	吨
	115
	
	
	
	
	
	

	其中：送持证单位综合利用量
	吨
	116
	
	
	
	
	
	

	危险废物处置量
	吨
	117
	
	
	
	
	
	

	其中：处置往年贮存量
	吨
	118
	
	
	
	
	
	

	其中：送持证单位处置量
	吨
	119
	
	
	
	
	
	

	危险废物贮存量
	吨
	120
	
	
	
	
	
	

	危险废物累计贮存量
	吨
	121
	
	
	
	
	
	

	危险废物倾倒丢弃量
	吨
	122
	
	
	
	
	
	

	内部综合利用/处置方式
	-
	123
	
	
	
	
	
	

	内部年综合利用/处置能力
	吨
	124
	
	
	
	
	
	


单位负责人：              审核人：                 填表人：               填表日期：20  年  月  日

说明：1、指标间关系：4≥5，17=18+20+21，29=30+31，104=105-106+107-108+109+110，105≥106，107≥108，113=114-115+117-118+120+122，114≥115，114≥116，117≥118，117≥119,121≥120；
2、污染物产生量指标均应≥排放量指标；粉煤灰产生量应<烟（粉）尘产生量；
3、如需填报的治理设施套数超过6种可自行复印表格填写。
4、如需填报的固体废物种类超过5种可自行复印表格填写。
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1. 《工业企业污染排放及处理利用情况》（基101表）
季S1表中相同的指标参照基101表的指标解释。
统一社会信用代码是根据《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》（国家标准GB 32100-2015），由国家标准委发布的，一组长度为18位的用于法人和其他组织身份识别的代码。统一社会信用代码用18位的阿拉伯数字或大写英文字母表示，由登记管理部门代码（1位）、机构类别代码（1位）、登记管理机关行政区划码（6位）、主体标识码（组织机构代码）（9位）和校验码（1位）5个部分组成。
若企业尚未申领统一社会信用代码，则仍暂时填报原组织机构代码。待申领后及时更替为统一社会信用代码。
单位名称按经工商行政管理部门核准，进行法人登记的名称填写，在填写时应使用规范化汉字全称，即与企业（单位）公章所使用的名称一致。二级单位须同时用括号注明二级单位的名称。如企业名称变更（含当年变更），应同时填上变更前的名称（曾用名）。
凡经登记主管机关核准或批准具有两个或两个以上名称的单位，要求填写法人名称，同时用括号注明其余的名称。
法定代表人法人代表姓名，是根据章程或有关文件代表本单位行使职权的签字人，企业法定代表人按《企业法人营业执照》填写。
行政区划代码行政区划代码由6位数码组成，代表单位所在省（自治区、直辖市）和区县，详见《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T 2260）。企业要根据详细地址对照代码表填写在方格内。
详细地址详细地址是民政部门认可的单位所在地地址。应包括省（自治区、直辖市）、地区（市、州、盟）、县（市、旗、区）、乡（镇）、以及具体街（村）和门牌号码，不能填写通讯号码。大型联合企业所属二级单位，一律按本二级单位所在地址填写。
企业地理位置填写本企业地理位置的经、纬度。以排放口位置为准，如存在多个排放口，可以企业办公地点位置或企业正门位置替代。
联系方式包括联系人姓名及其对外联系的电话号码、传真号码和企业所在地区的邮政编码。
登记注册类型以工商行政管理部门对企业登记注册的类型为依据，将企业登记注册类型分为以下几种，企业根据登记注册的类型将其对应的代码填入方格内。
	代码
	企业登记注册类型
	代码
	企业登记注册类型
	代码
	企业登记注册类型

	100
	内资企业
	159
	其他有限责任公司
	230
	港、澳、台商独资企业

	110
	国有企业
	160
	股份有限公司
	240
	港、澳、台商投资股份有限公司

	120
	集体企业
	170
	私营企业
	290
	其他港、澳、台商投资企业

	130
	股份合作企业
	171
	私营独资企业
	300
	外商投资企业

	140
	联营企业
	172
	私营合伙企业
	310
	中外合资经营企业

	141
	国有联营企业
	173
	私营有限责任公司
	320
	中外合作经营企业

	142
	集体联营企业
	174
	私营股份有限公司
	330
	外资企业

	143
	国有与集体联营企业
	190
	其他企业
	340
	外商投资股份有限公司

	149
	其他联营企业
	200
	港、澳、台商投资企业
	390
	其他外商投资企业

	150
	有限责任公司
	210
	合资经营企业（港或澳、台资）
	
	

	151
	国有独资公司
	220
	合作经营企业（港或澳、台资）
	
	



企业规模指按企业从业人员数、营业收入二项指标为划分依据。企业规模代码和名称如下：
1.大型         2.中型        3.小型         4.微型
在划分规模时，企业应按国家统计局制发的《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》确定规模并填写代码，划分标准见下表。大、中、小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。
统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计算单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	工业企业
	从业人员（X）
营业收入（Y）
	人
万元
	X≥1000
Y≥40000
	300≤X＜1000
2000≤Y＜40000
	20≤X＜300
300≤Y＜2000
	X＜20
Y＜300


行业类别指根据其从事的社会经济活动性质对各类单位进行分类。
一个企业属于哪一个工业行业，是按正常生产情况下生产的主要产品的性质（一般按在工业总产值中占比重较大的产品及重要产品）把整个企业划入某一工业行业小类内。企业应对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）将行业小类代码填写在方格内。
开业时间指企业向工商行政管理部门进行登记、领取法人营业执照的时间。1949年以前成立的企业填写最早开工年月；合并或兼并企业，按合并前主要企业领取营业执照的时间（或最早开业时间）填写；分立企业按分立后各自领取法人营业执照的时间填写。
所在流域指企业所在的水体流域的名称（如××沟、××河、××港、××江、××塘、××海等）。各单位所在流域必须按照统一给定的编码填报。其中，流域编码由10位数码组成，前8位是是全国环境系统河流代码，详见《环境信息标准化手册第2卷》（中国标准出版社出版）；海域代码分别是：1-渤海，2-黄海，3-东海，4-南海。
各地如有本编码未编入的小河流需统计使用，可由省、自治区、直辖市环保部门按照本编码的编码方法在相应的空码上继续编排，并可扩展至第9～10位，如无扩编码应在9、10 位格内补“0”。
排水去向类型按《排放去向代码表》进行填写，具体如下：A 直接进入海域；B 直接进入江河湖、库等水环境；C 进入城市下水道（再入江河、湖、库）；D 进入城市下水道（再入沿海海域）；E 进入城市污水处理厂；F 直接进入污灌农田；G 进入地渗或蒸发地；H 进入其它单位（非集中式污水处理厂）；L 工业废水集中处理厂；K 其他。
如果企业有多个排口且排水去向同时存在排入污水处理厂（包括E、H、L）和排入环境（包括A、B、C、D、F、G、K），排入污水处理厂（包括E、H、L）的填写排入污水处理厂的名称和代码；其余的填写排水量最大的排水去向类型和代码。
排入的污水处理厂企业排放废水进入集中式污水处理厂的名称及其组织机构代码，可向当地环保部门咨询。
受纳水体填报企业废水直接排入水体的名称（如××沟、××河、××港、××江、××塘、××海等）。各单位必须将排入的水体按照统一给定的编码填报。其中，流域编码由10位数码组成，前8位是是全国环境系统河流代码，详见《环境信息标准化手册第2卷》（中国标准出版社出版）；海域代码分别是：1-渤海，2-黄海，3-东海，4-南海。排入市政管网的则填最终排入的水体代码。
各地如有本编码未编入的小河流需统计使用，可由省、自治区、直辖市环保部门按照本编码的编码方法在相应的空码上继续编排，并可扩展至第9～10位，如无扩编码应在9、10 位格内补“0”。
工业总产值指工业企业在调查年度生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量。
年正常生产时间指调查年度企业实际正常生产的小时数。
取水量指调查年度企业厂区内用于工业生产活动的水量中从外部取水的量。根据GB/T18820-2002《工业企业产品取水定额编制通则》，工业生产的取水量，包括取自地表水（以净水厂供水计量）、地下水、城镇供水工程，以及企业从市场购得的其他水（如其他企业回用水量）或水的产品（如蒸气、热水、地热水等），不包括企业自取的海水和苦咸水等以及企业为外供给市场的水的产品（如蒸气、热水、地热水等）而取用的水量，也不包括对天然水、污水、海水、以及雨水、微咸水等类似水进行收集、处理后作为产品供应和利用而取用的水量。
工业生产活动用水包括主要工业生产用水、辅助生产(包括机修、运输、空压站等)用水和附属生产(包括厂内绿化、职工食堂、非营业的浴室及保健站、厕所等)用水；不包括①非工业生产单位的用水，如厂内居民家庭用水和企业附属幼儿园、学校、对外营业的浴室、游泳池等的用水量；②生活用水单独计量且生活污水不与工业废水混排的水量。
煤炭消耗量指调查年度企业所用煤炭的总消耗量。
燃料煤消耗量指调查年度企业厂区内用作燃料的煤炭消耗量(实物量)，包括企业厂区内生产、生活用燃料煤，也包括砖瓦、石灰等产品生产用的内燃煤，不包括在生产工艺中用作原料并能转换成新的产品实体的煤炭消耗量。如转换为水泥、焦炭、煤气、碳素、活性炭、氮肥的煤炭。
燃料煤平均含硫量指调查年度多次监测的燃料煤收到基含硫量加权平均值。
燃料煤平均灰分指调查年度多次监测的燃料煤收到基灰分加权平均值。
燃料煤平均干燥无灰基挥发分调查年度燃料煤加权平均干燥无灰基挥发分。
燃料油消耗量（不含车船用）指调查年度企业用作燃料的原油、汽油、柴油、煤油等各种油料总消耗量，不包括车船交通用油量。
燃料油平均含硫量指调查年度多次监测的燃料油含硫量加权平均值。
焦炭消耗量指调查年度企业消耗的焦炭总量。
焦炭平均含硫量指调查年度多次监测的焦炭含硫量加权平均值。
焦炭平均灰分指调查年度多次监测的焦炭灰分加权平均值。
天然气消耗量指调查年度企业用作燃料的天然气消耗量。
其它燃料消耗量指调查年度企业除了煤炭、燃油、天然气等以外，用作燃料的其他燃料消耗量。其他燃料应根据当地的折标系数折算为标准煤后统一填报。
各类能源的参考折标系数表
	能源种类
	折标系数
	能源种类
	折标系数

	原    煤
	0.7143 
	煤焦油
	1.1429

	洗 精 煤
	0.9000 
	粗苯
	1.4286

	其它洗煤
	洗中煤
	0.2857
	原    油
	1.4286 

	
	煤泥
	0.2857～0.4286
	汽    油
	1.4714 

	型    煤
	0.5～0.7
	煤    油
	1.4714 

	焦    炭
	0.9714 
	柴    油
	1.4571 

	焦炉煤气
	0.5714～0.6143
千克标准煤/立方米
	燃 料 油
	1.4286

	高炉煤气
	0.1286千克标准煤/立方米
	热    力
	0.03412千克标准煤/百万千焦
0.14286千克标准煤/1000千卡

	天 然 气
	1.3300千克标准煤/立方米
	电    力
	0.1229千克标准煤/千瓦时

	液化天然气
	1.7572
	生物质能
	大豆秆、
棉花秆
	0.543

	液化石油气
	1.7143
	
	稻秆
	0.429

	炼厂干气
	1.5714
	
	麦杆
	0.500

	其它煤气
	发生炉煤气
	0.1786千克标准煤/立方米
	
	玉米秆
	0.529

	
	重油催化
裂解煤气
	0.6571千克标准煤/立方米
	
	杂草
	0.471

	
	重油热
裂解煤气
	1.2143千克标准煤/立方米
	
	树叶
	0.500

	
	焦炭制气
	0.5571千克标准煤/立方米
	
	薪柴
	0.571

	
	压力气化煤气
	0.5143千克标准煤/立方米
	
	沼气
	0.714千克标准煤/立方米

	
	水煤气
	0.3571千克标准煤/立方米
	
	—
	—


说明：除表中标注单位的能源外，其余能源折标系数单位均为：千克标准煤/千克。
各地的能源折标系数由当地环保部门协调统计部门提供。调查对象也可根据燃料品质分析报告，自行折标填报。
用电量指调查年度企业的用电量，包括动力用电和照明用电。
工业锅炉数指调查年度企业厂区内用于生产和生活的大于1蒸吨（含1蒸吨）的蒸汽锅炉、热水锅炉总台数和总蒸吨数，包括燃煤、燃油、燃气和燃电的锅炉，不包括茶炉。
其中20蒸吨及以上的指调查年度企业厂区内用于生产和生活的大于20蒸吨的蒸汽锅炉、热水锅炉总台数和总蒸吨数。
其中安装脱硫设施的指调查年度企业厂区内用于生产和生活的大于20蒸吨的蒸汽锅炉、热水锅炉中安装了脱硫设施的总台数和总蒸吨数。
其中10-20（含）蒸吨的指调查年度企业厂区内用于生产和生活的大于10蒸吨小于20蒸吨（含20蒸吨）的蒸汽锅炉、热水锅炉总台数和总蒸吨数。
其中10（含）蒸吨以下的指调查年度企业厂区内用于生产和生活的小于10蒸吨（含10蒸吨）的蒸汽锅炉、热水锅炉总台数和总蒸吨数。
工业炉窑数指调查年度企业生产用的炉窑总数，如炼铁高炉、炼钢炉、冲天炉、烘干炉窑、锻造加热炉、水泥窑、石灰窑等。
主要原辅材料用量指调查年度企业在生产过程中使用的主要原材料和辅助材料。根据调查对象主要产品和产生污染物的主要工艺，按《产排污系数手册》中所列的原辅材料，填报3种原辅材料的规范名称、计量单位、实际使用量，可在规范名称后括号补充常用俗名，同类原料的计量单位应保持统一。
主要产品生产情况指调查年度企业生产的符合产品质量要求的实物生产情况。产品品种只限于正式投产的产品，不包括试制新产品、科研产品以及正式投产以前试生产的产品。应填写在生产过程中与污染物产生密切相关的3种产品或中间产品的规范名称、计量单位及实际产量，可在规范名称后括号补充常用俗名，计量单位尽量选用标准计量单位，如重量单位选“吨”。
工业废水排放量指调查年度经过企业厂区所有排放口排到企业外部的工业废水量。包括生产废水、外排的直接冷却水、废气治理设施废水、超标排放的矿井地下水和与工业废水混排的厂区生活污水，不包括独立外排的间接冷却水(清浊不分流的间接冷却水应计算在内)。
直接冷却水：在生产过程中，为满足工艺过程需要，使产品或半成品冷却所用与之直接接触的冷却水（包括调温、调湿使用的直流喷雾水）。
间接冷却水：在工业生产过程中，为保证生产设备能在正常温度下工作，用来吸收或转移生产设备的多余热量，所使用的冷却水（此冷却用水与被冷却介质之间由热交换器壁或设备隔开）。
直接排入环境的指废水经过工厂的排污口或经过下水道直接排入环境中，包括排入海、河流、湖泊、水库、蒸发地、渗坑以及农田等。对应的排水去向代码为A、B、C、D、F、G、K。
排入污水处理厂的指企业产生的废水直接或间接经市政管网排入污水处理厂的废水量，包括排入城镇污水处理厂、工业废水集中处理厂以及其它单位的污水处理设施的废水量。对应的排水去向代码为E、L、H。
工业废水处理量指经各种水治理设施（含城镇污水处理厂、工业废水处理厂）实际处理的工业废水量，包括处理后外排的和处理后回用的工业废水量。虽经处理但未达到国家或地方排放标准的废水量也应计算在内。计算时，如遇有车间和厂排放口均有治理设施，并对同一废水分级处理时，不应重复计算工业废水处理量。
工业废水中污染物产生量指调查年度调查对象生产过程中产生的未经过处理的废水中所含的化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、石油类、挥发酚、氰化物等污染物和砷、铅、汞、镉、六价铬、总铬等重金属本身的纯质量。它可采用产排污系数根据生产的产品产量或原辅料用量计算求得，也可以通过工业废水产生量和其中污染物的浓度相乘求得，计算公式是：
污染物产生量(纯质量)= 工业废水产生量×废水处理设施入口污染物的平均浓度（无处理设施可使用排口浓度）
计算砷、铅、汞、镉、六价铬、总铬等重金属污染物时，上述计算公式中“工业废水产生量”为产生重金属废水的车间年实际产生的废水量，“废水处理设施入口污染物的平均浓度”为该车间废水处理设施入口的年实际加权平均浓度，如没有设施则为车间排口的年实际加权平均浓度。
工业废水中污染物排放量指调查年度企业排放的工业废水中所含化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、石油类、挥发酚、氰化物等污染物和砷、铅、汞、镉、六价铬等重金属本身的纯质量。它可采用产排污系数根据生产的产品产量或原辅料用量计算求得，也可以通过工业废水排放量和其中污染物的浓度相乘求得，计算公式是：
污染物排放量(纯质量)=工业废水排放量×排放口污染物的平均浓度
1：如企业排出的工业废水经城镇污水处理厂或工业废水处理厂集中处理的，计算化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、石油类、挥发酚、氰化物等污染物时，上述计算公式中“排放口污染物的平均浓度”即为污水处理厂排放口的年实际加权平均浓度。如果厂界排放浓度低于污水处理厂的排放浓度，以污水处理厂的排放浓度为准。
2：计算砷、铅、汞、镉、六价铬等重金属污染物时，上述计算公式中“工业废水排放量”为车间排放口的年实际废水量，“排放口污染物的平均浓度”为车间排放口的年实际加权平均浓度。
工业废气排放量指调查年度企业厂区内排入空气中含有污染物的气体的总量，以标准状态（273K，101325Pa）计。
二氧化硫产生量指调查年度企业生产过程中产生的未经过处理的废气中所含的二氧化硫总质量。
二氧化硫排放量指调查年度企业在燃料燃烧和生产工艺过程中排入大气的二氧化硫总质量。工业中二氧化硫主要来源于化石燃料（煤、石油等）的燃烧，还包括含硫矿石的冶炼或含硫酸、磷肥等生产的工业废气排放。
氮氧化物产生量指调查年度企业生产过程中产生的未经过处理的废气中所含的氮氧化物总质量。
氮氧化物排放量指调查年度企业在燃料燃烧和生产工艺过程中排入大气的氮氧化物总质量。
烟（粉）尘产生量烟尘是指通过燃烧煤、石煤、柴油、木柴、天然气等产生的烟气中的尘粒。通过有组织排放的，俗称烟道尘。工业粉尘指在生产工艺过程中排放的能在空气中悬浮一定时间的固体颗粒。如钢铁企业耐火材料粉尘、焦化企业的筛焦系统粉尘、烧结机的粉尘、石灰窑的粉尘、建材企业的水泥粉尘等。烟（粉）尘产生量指当年全年调查对象生产过程中产生的未经过处理的废气中所含的烟尘及工业粉尘的总质量之和。
烟（粉）尘排放量指调查年度企业在燃料燃烧和生产工艺过程中排入大气的烟尘及工业粉尘的总质量之和。烟尘或工业粉尘排放量可以通过除尘系统的排风量和除尘设备出口烟尘浓度相乘求得。
挥发性有机物产生量指调查年度企业生产过程中产生的未经过处理的废气中所含的挥发性有机物（VOCs）总质量。主要包括石油炼制与石油化工、煤炭加工与转化等含VOCs原料的生产行业，油类（燃油、溶剂等）储存、运输和销售过程，涂料、油墨、胶粘剂、农药等以VOCs为原料的生产行业，涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程。
挥发性有机物排放量指调查年度企业在燃料燃烧和生产工艺过程中排入大气的挥发性有机物总质量。
废气重金属产生量指调查年度调查对象生产过程中产生的未经过处理的废气中分别所含的砷、铅、汞、镉、铬及其化合物的总质量（以元素计）。
废气重金属排放量指调查年度企业在燃料燃烧和生产工艺过程中分别排入大气的砷、铅、汞、镉、铬及及其化合物的总质量（以元素计）。
废水治理设施数指调查年度企业用于防治水污染和经处理后综合利用水资源的实有设施（包括构筑物）数，以一个废水治理系统为单位统计。附属于设施内的水治理设备和配套设备不单独计算。备用的、调查年度未运行的、已经报废的设施不统计在内。
只填报企业内部的废水治理设施，工业废水排入的城镇污水处理厂、集中工业废水处理厂不能算作企业的废水治理设施。企业内的废水治理设施包括一、二和三级处理的设施，如企业有2个排污口，1个排污口为一级处理（隔油池、化粪池、沉淀池等），另1个排污口为二级处理（如生化处理），则该企业有2套废水治理设施；若该企业只有1个排污口，经由该排污口的废水先经过一级处理，再经二级（甚至三级）处理后外排，则该企业视为1套废水治理设施。即针对同一股废水的所有水治理设备均视为1套治理设施，针对不同废水的水治理设备可视为多套治理设施。
处理的废水类型指每套废水治理设施处理的废水种类，即不同的生产工序排放的不同类型的工业废水，如酸碱废水、含重金属的废水等生产工艺废水，以及不同类型的废水经处理后混排（包括与工业废水混排的厂区生活污水）的综合污水。已发布“排污许可申请与核发技术规范”的行业，依据行业技术规范的废水类型分类，未发布的参照执行。
废水治理设施处理能力指调查年度企业内部的所有废水治理设施具有的废水处理能力。
废水治理设施运行费用指调查年度企业维持废水治理设施运行所发生的费用。包括能源消耗、设备维修、人员工资、管理费、药剂费及与设施运行有关的其他费用等。
废水处理工艺名称指相应的废水治理设施所采用的工艺方法，按表中代码填报。
污水处理方法代码表
	代码
	处理方法名称
	代码
	处理方法名称
	代码
	处理方法名称

	1000
	物理处理法
	4000
	好氧生物处理法
	6000
	稳定塘、人工湿地及土地处理法

	1100
	过滤分离
	4100
	活性污泥法
	6100
	稳定塘

	1200
	膜分离
	4110
	A/O工艺
	6110
	好氧化塘

	1300
	离心分离
	4120
	A2/O工艺
	6120
	厌氧塘

	1400
	沉淀分离
	4130
	A/O2工艺
	6130
	兼性塘

	1500
	上浮分离
	4140
	氧化沟类
	6140
	曝气塘

	1600
	蒸发结晶
	4150
	SBR类
	6200
	人工湿地

	1700
	其他
	4160
	MBR类
	6300
	土地渗滤

	2000
	化学处理法
	4170
	AB法
	
	

	2100
	中和法
	4200
	生物膜法
	
	

	2200
	化学沉淀法
	4210
	生物滤池
	
	

	2300
	氧化还原法
	4220
	生物转盘
	　
	　

	2400
	电解法
	4230
	生物接触氧化法
	　
	　

	2500
	其他
	5000
	厌氧生物处理法
	　
	　

	3000
	物理化学处理法
	5100
	厌氧水解类
	　
	　

	3100
	化学混凝法
	5200
	定型厌氧反应器类
	　
	　

	3200
	吸附
	5300
	厌氧生物滤池
	　
	　

	3300
	离子交换 
	5400
	其他
	　
	　

	3400
	电渗析
	　
	　
	　
	　

	3500
	其他
	　
	　
	　
	　


废气治理设施数指调查年度企业用于减少排向大气的污染物或对污染物加以回收利用的废气治理设施总数，以一个废气治理系统为单位统计。包括除尘、脱硫、脱硝及其它的污染物的烟气治理设施。备用的、调查年度未运行的、已报废的设施不统计在内。
废气治理设施处理能力指调查年度企业废气治理设施的处理能力。
废气治理设施运行费用指调查年度维持废气治理设施运行所发生的费用。包括能源消耗、设备折旧、设备维修、人员工资、管理费、药剂费及与设施运行有关的其他费用等。
脱硫/脱硝/除尘/脱VOCs工艺名称指相应的脱硫、脱硝、除尘设施所采用的工艺方法，按表中代码填报。具有两种或两种以上污染物治理效果的设施，可同时填报不同污染物的去除效果。
除尘/脱硫/脱硝/脱VOCs工艺代码表
	代码
	除尘方法
	代码
	脱硫方法
	代码
	脱硝方法
	代码
	脱VOCs方法

	A
	重力沉降法
	—
	炉内脱硫法
	S1
	选择性催化还原技术（SCR）
	V1
	冷凝法

	B
	惯性除尘法
	X1
	循环流化床锅炉
	S2
	选择性非催化还原技术（SNCR）
	V2
	吸收法

	C
	湿法除尘法（重力喷雾、麻石水膜、文丘里、泡沫除尘等）
	X2
	炉内喷钙法
	S3
	SCR、SNCR联合脱硝技术
	V3
	吸附法

	D
	静电除尘法（管式、卧式）
	X9
	其它炉内脱硫法
	S4
	其它烟气脱硝方法
	V4
	直接燃烧法

	E
	过滤式除尘法(布袋除尘法)
	—
	烟气脱硫法
	S5
	低氮燃烧技术
	V5
	催化燃烧法

	F
	单筒旋风除尘法
	Y1
	石灰石石膏法
	S6
	低氮燃烧+SNCR联合脱硝技术
	V6
	催化氧化法

	G
	多管旋风除尘法
	Y2
	旋转喷雾干燥法
	S7
	低氮燃烧+SCR联合脱硝技术
	V7
	催化还原法

	H
	电袋除尘法
	Y3
	双碱法
	S8
	低氮燃烧+其它烟气脱硝方法
	V8
	冷凝净化法

	J
	湿法电除尘
	Y4
	氧化镁法
	—
	—
	V9
	其他

	W
	其它除尘方法
	Y5
	氨法
	—
	—
	—
	—

	—
	—
	Y6
	海水脱硫法
	—
	—
	—
	—

	—
	—
	Y9
	其它烟气脱硫法
	—
	—
	—
	—

	—
	—
	Z1
	炉内脱硫与烟气脱硫组合法
	—
	—
	—
	—


脱硫/脱硝/除尘/脱VOCs治理设施去除效率指相应的脱硫、脱硝、除尘、脱VOCs设施实测的污染物去除效率。根据相应的脱硫、脱硝、除尘、脱VOCs设施的进口和出口污染物平均加权浓度计算。
脱硫/脱硝/除尘/脱VOCs治理设施运行时间指调查年度相应的脱硫、脱硝、除尘、脱VOCs设施投运后的实际运行时间。
一般工业固体废物产生量系指当年全年调查对象实际产生的一般工业固体废物的量。一般工业固体废物系指未被列入《国家危险废物名录》（2016版）或者根据国家规定的危险废物鉴别标准（GB5085）、固体废物浸出毒性浸出方法（GB5086）及固体废物浸出毒性测定方法（GB／T 15555）鉴别方法判定不具有危险特性的工业固体废物。根据其性质分为两种：
1）第Ⅰ类一般工业固体废物按照GB5086规定方法进行浸出试验而获得的浸出液中，任何一种污染物的浓度均未超过GB8978最高允放排放浓度，且PH值在6-9范围之内的一般工业固体废物；
2）第Ⅱ类一般工业固体废物按照GB5086规定方法进行浸出试验而获得的浸出液中，有一种或一种以上的污染物浓度超过GB8978最高允许排放浓度，或者是PH值在6-9范围之外的一般工业固体废物。
主要包括：
	代码
	名称
	代码
	名称

	SW01
	冶炼废渣
	SW07
	污泥

	SW02
	粉煤灰
	SW08
	放射性废物

	SW03
	炉渣
	SW09
	赤泥

	SW04
	煤矸石
	SW10
	磷石膏

	SW05
	尾矿
	SW99
	其它废物

	SW06
	脱硫石膏
	
	


不包括矿山开采的剥离废石和掘进废石（煤矸石和呈酸性或碱性的废石除外）。酸性或碱性废石是指采掘的废石其流经水、雨淋水的pH值小于4或pH值大于10.5者。
冶炼废渣指在冶炼生产中产生的高炉渣、钢渣、铁合金渣等，不包括列入《国家危险废物名录》（2016版）中的金属冶炼废物。
粉煤灰指从燃煤过程产生烟气中收捕下来的细微固体颗粒物，不包括从燃煤设施炉膛排出的灰渣。主要来自电力、热力的生产和供应行业和其他使用燃煤设施的行业，又称飞灰或烟道灰。主要从烟道气体收集而得，应与其烟尘去除量基本相等。
炉渣指企业燃烧设备从炉膛排出的灰渣，不包括燃料燃烧过程中产生的烟尘。
煤矸石指与煤层伴生的一种含碳量低、比煤坚硬的黑灰色岩石，包括巷道掘进过程中的掘进矸石、采掘过程中从顶板、底板及夹层里采出的矸石以及洗煤过程中挑出的洗矸石。主要来自煤炭开采和洗选行业。
尾矿指矿山选矿过程中产生的有用成分含量低、在当前的技术经济条件下不宜进一步分选的固体废物，包括各种金属和非金属矿石的选矿。主要来自采矿业。
脱硫石膏指废气脱硫的湿式石灰石/石膏法工艺中，吸收剂与烟气中二氧化硫等反应后生成的的副产物。
污泥指污水处理厂污水处理中排出的、以干泥量计的固体沉淀物。
放射性废物指含有天然放射性核素，并其比活度大于2×104Bq／kg的尾矿砂、废矿石及其他放射性固体废物（指放射性浓度或活度或污染水平超过规定下限的固体废物）。
赤泥是指含铝的矿物原料制取氧化铝或氢氧化铝后所产生的废渣。
磷石膏指在磷酸生产中用硫酸分解磷矿时产生的二水硫酸钙、酸不溶物，未分解磷矿及其他杂质的混合物。主要来自磷肥制造业。
其他废物指除上述10类一般工业固体废物以外的未列入《国家危险废物名录》（2016版）中的固体废物，如机械工业切削碎屑、研磨碎屑、废砂型等；食品工业的活性炭渣；硅酸盐工业和建材工业的砖、瓦、碎砾、混凝土碎块等。
一般工业固体废物产生量=（一般工业固体废物综合利用量-其中：综合利用往年贮存量）+一般工业固体废物贮存量+（一般工业固体废物处置量-其中：处置往年贮存量）+ 一般工业固体废物倾倒丢弃量
一般工业固体废物综合利用量指调查年度企业通过回收、加工、循环、交换等方式，从固体废物中提取或者使其转化为可以利用的资源、能源和其他原材料的固体废物量（包括当年利用的往年工业固体废物累计贮存量）。如用作农业肥料、生产建筑材料、筑路等。综合利用量由原产生固体废物的单位统计。
工业固体废物综合利用的主要方式
	序号
	综合利用方式
	序号
	综合利用方式

	1
	铺路
	9
	再循环/再利用不是用作溶剂的有机物

	2
	建筑材料
	10
	再循环/再利用金属和金属化合物

	3
	农肥或土壤改良剂
	11
	再循环/再利用其他无机物

	4
	矿渣棉
	12
	再生酸或碱

	5
	铸石
	13
	回收污染减除剂的组份

	6
	其它
	14
	回收催化剂组份

	7
	作为燃料（直接燃烧除外）或以其他方式产生能量
	15
	废油再提炼或其他废油的再利用

	8
	溶剂回收/再生（如蒸馏、萃取等）
	16
	其他有效成分回收



综合利用往年贮存量指企业在调查年度对往年贮存的工业固体废物进行综合利用的量。
一般工业固体废物贮存量指调查年度企业以综合利用或处置为目的，将固体废物暂时贮存或堆存在专设的贮存设施或专设的集中堆存场所内的量。专设的固体废物贮存场所或贮存设施必须有防扩散、防流失、防渗漏、防止污染大气、水体的措施。
粉煤灰、钢渣、煤矸石、尾矿等的贮存量是指排入灰场、渣场、矸石场、尾矿库等贮存的量。
专设的固体废物贮存场所或贮存设施指符合环保要求的贮存场，即选址、设计、建设符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）等相关环保法律法规要求，具有防扩散、防流失、防渗漏、防止污染大气和水体措施的场所和设施。
工业固体废物贮存的主要方式
	序号
	贮存方式

	1
	灰场堆放

	2
	渣场堆放

	3
	尾矿库堆放

	4
	其他贮存（不包括永久性贮存）



一般工业固体废物处置量指调查年度企业将工业固体废物焚烧和用其他改变工业固体废物的物理、化学、生物特性的方法，达到减少或者消除其危险成分的活动，或者将工业固体废物最终置于符合环境保护规定要求的填埋场的活动中，所消纳固体废物的量。
处置方式如：填埋、焚烧、专业贮存场（库）封场处理、深层灌注、回填矿井及海洋处置（经海洋管理部门同意投海处置）等。
处置量包括本单位处置或委托给外单位处置的量。还包括当年处置的往年工业固体废物贮存量。
工业固体废物处置的主要方式
	处置方式

	围隔堆存（属永久性处置）

	填埋

	置放于地下或地上（如填埋、填坑、填浜）

	特别设计填埋

	海洋处置

	经海洋管理部门同意的投海处置

	埋入海床

	焚化

	陆上焚化

	海上焚化

	水泥窑协同处置（指将满足或经过预处理后满足入窑要求的固体废物投入水泥窑，在进行水泥孰料生产的同时实现对固体废物的无害化处置过程。）

	固化

	其它处置（属于未在上面5种指明的处置作业方式外的处置）

	废矿井永久性堆存（包括将容器置于矿井）

	土地处理（属于生物降解，适合于液态固废或污泥固废）

	地表存放（将液态固废或污泥固废放入坑、氧化塘、池中）

	生物处理

	物理化学处理

	经环保管理部门同意的排入海洋之外的水体（或水域）

	其他处理方法


处置往年贮存量指调查年度企业按照《关于固体废物处置、综合利用的作业方式的规定》的要求，处置的上一调查年度末企业累计贮存的工业固体废物的量。
一般工业固体废物倾倒丢弃量指调查年度企业将所产生的固体废物倾倒或者丢弃到固体废物污染防治设施、场所以外的量。倾倒丢弃方式如：
（1）向水体排放的固体废物；
（2）在江河、湖泊、运河、渠道、海洋的滩场和岸坡倾倒、堆放和存贮废物；
（3）利用渗井、渗坑、渗裂隙和溶洞倾倒废物；
（4）向路边、荒地、荒滩倾倒废物；
（5）未经环保部门同意作填坑、填河和土地填埋固体废物；
（6）混入生活垃圾进行堆置的废物；
（7）未经海洋管理部门批准同意，向海洋倾倒废物；
（8）其他去向不明的废物
（9）深层灌注
一般工业固体废物倾倒丢弃量计算公式是：
一般工业固体废物倾倒丢弃量＝一般工业固体废物产生量－一般工业固体废物贮存量－（一般工业固体废物综合利用量－其中：综合利用往年贮存量）－（一般工业固体废物处置量－其中：处置往年贮存量）
危险废物产生量指当年全年调查对象实际产生的危险废物的量。危险废物指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的，具有爆炸性、易燃性、易氧化性、毒性、腐蚀性、易传染性疾病等危险特性之一的废物。按《国家危险废物名录》（2016版）填报。
危险废物综合利用量指当年全年调查对象从危险废物中提取物质作为原材料或者燃料的活动中消纳危险废物的量。包括本单位利用或委托、提供给外单位利用的量。危险废物的利用方式见下表：
危险废物综合利用往年贮存量指当年全年调查对象对往年贮存的危险废物进行综合利用的量。
危险废物送持证单位综合利用量指将所产生的危险废物运往持有危险废物经营许可证的单位综合利用的量。危险废物经营许可证是根据《危险废物经营许可证管理办法》由相应管理部门审批颁发。
危险废物贮存量指当年调查对象将危险废物以一定包装方式暂时存放在专设的贮存设施内的量。
专设的贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）等相关环保法律法规要求，具有防扩散、防流失、防渗漏、防止污染大气和水体措施的设施。
危险废物累计贮存量指截止调查年度末调查对象累计贮存的危险废物量。
专设的贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）等相关环保法律法规要求，具有防扩散、防流失、防渗漏、防止污染大气和水体措施的设施。
危险废物处置量指调查年度企业将危险废物焚烧和用其他改变工业固体废物的物理、化学、生物特性的方法，达到减少或者消除其危险成分的活动，或者将危险废物最终置于符合环境保护规定要求的填埋场的活动中，所消纳危险废物的量。处置量包括处置本单位或委托给外单位处置的量。危险废物的处置方式见下表：
危险废物处置往年贮存量指当年全年调查对象对往年贮存的危险废物进行处置的量。
危险废物送持证单位处置量指将所产生的危险废物运往持有危险废物经营许可证的单位进行处置的量。危险废物经营许可证是根据《危险废物经营许可证管理办法》由相应管理部门审批颁发。
危险废物倾倒丢弃量指调查年度企业将所产生的危险废物未按规定要求处理处置的量。
内部综合利用/处置方式填写危险废物综合利用/处置代码（如需填报的内部综合利用/处置危险废物的方式超过5种可自行复印表格填写）。
内部年综合利用/处置能力按内部综合利用/处置方式，填写单位内部每年可以综合利用/处置危险废物的数量。
危险废物的利用/处置方式
	代码
	说明

	危险废物（不含医疗废物）利用方式

	R1
	作为燃料（直接燃烧除外）或以其他方式产生能量

	R2
	溶剂回收/再生（如蒸馏、萃取等）

	R3
	再循环/再利用不是用作溶剂的有机物

	R4
	再循环/再利用金属和金属化合物

	R5
	再循环/再利用其他无机物

	R6
	再生酸或碱

	R7
	回收污染减除剂的组分

	R8
	回收催化剂组分

	R9
	废油再提炼或其他废油的再利用

	R15
	其他

	危险废物（不含医疗废物）处置方式

	D1
	填埋

	D9
	物理化学处理（如蒸发，干燥、中和、沉淀等），不包括填埋或焚烧前的预处理

	D10
	焚烧

	D16
	其他

	其他

	C1
	水泥窑协同处置

	C2
	生产建筑材料

	C3
	清洗（包装容器）。

	医疗废物处置方式

	Y10
	医疗废物焚烧

	Y11
	医疗废物高温蒸汽处理

	Y12
	医疗废物化学消毒处理

	Y13
	医疗废物微波消毒处理

	Y16
	医疗废物其他处置方式


说明：1)为与《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》相对应，废物综合利用和处置方式的代码未连续编号。2）综合利用、处置不包括填坑、填海。3）水泥窑共处置，是指在水泥生产工艺中使用工业废物作为替代燃料或原料，消纳处理工业危险废物的方式。4）生产建筑材料，是指将工业危险废物用于生产砖瓦、建筑骨料、路基材料等建筑材料。
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