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统一社会信用代码：□□□□□□□□□□□□□□□□□□（□□）
组织机构代码：□□□□□□□□-□(□□)
单位名称（公章）：
运营单位名称：	20  年
	污水处理厂基本情况

	1.法定代表人
	

	2.行政区划代码
	□□□□□□

	3.详细地址
	省(自治区、直辖市)地区(市、州、盟)
县(区、市、旗)乡(镇)
街(村)、门牌号

	4.企业地理位置
	中心经度/中心纬度°′″/°′″

	5.联系方式
	电话号码：□□□□-□□□□□□□□    联系人：___________  
传真号码：□□□□□□□□邮政编码：□□□□□□

	6.污水处理设施类型
	城镇污水处理厂□工业污水集中处理厂□其他设施□

	7.建成时间
	□□□□年□□月

	8.污水处理级别
	一级□二级 □深度处理 □

	9.污水处理方法
	名称：代码：□□□□□□□□□□□□

	10.排水去向类型
	排水去向类型：   排水去向代码：    □

	11.受纳水体
	受纳水体名称：
受纳水体代码：□□□□□□□□□□

	12.污泥厌氧消化装置
	有□无□

	13.执行排放标准
	标准号：               标准限值级别：



基501表续表（一）
	指标名称
	计量单位
	代码
	本年实际
	指标名称
	计量单位
	代码
	本年实际

	甲
	乙
	丙
	1
	甲
	乙
	丙
	1

	运行天数
	天
	1
	
	其中：工业用水量
	万吨
	13
	

	污水处理厂累计完成投资
	万元
	2
	
	市政用水
	万吨
	14
	

	新增固定资产
	万元
	3
	
	景观用水量
	万吨
	15
	

	运行费用
	万元
	4
	
	污泥产生量
	万吨
	16
	

	用电量
	万千瓦时
	5
	
	污泥处理量
	吨
	17
	

	污水设计处理能力
	吨/日
	6
	
	其中：土地利用量
	吨
	18
	

	污水实际处理量
	万吨
	7
	
	填埋处置量
	吨
	19
	

	其中：生活污水处理量
	万吨
	8
	
	建筑材料利用量
	吨
	20
	

	工业废水处理量
	万吨
	9
	
	焚烧处置量
	吨
	21
	

	其中：处理本县区外的水量
	万吨
	10
	
	污泥倾倒丢弃量
	吨
	22
	

	再生水生产量
	万吨
	11
	
	污泥厌氧消化装置产气量
	立方米
	23
	

	再生水利用量
	万吨
	12
	
	
	
	
	

	污水处理厂主要污染物去除情况

	指标名称
	计量单位
	代码
	去除量
	进口浓度
	出口浓度

	甲
	乙
	丙
	1
	2
	3

	（1）化学需氧量
	吨
	24
	
	
	

	（2）生化需氧量
	吨
	25
	
	
	

	（3）悬浮物
	吨
	26
	
	
	

	（4）动植物油
	吨
	27
	
	
	

	（5）石油类
	吨
	28
	
	
	

	（6）阴离子表面活性剂
	吨
	29
	
	
	

	（7）总氮
	吨
	30
	
	
	

	（8）氨氮
	吨
	31
	
	
	

	（9）总磷
	千克
	32
	
	
	

	（10）挥发酚
	千克
	33
	
	
	

	（11）氰化物
	千克
	34
	
	
	

	（12）铅
	千克
	35
	
	
	

	（13）汞
	千克
	36
	
	
	

	（14）镉
	千克
	37
	
	
	

	（15）六价铬
	千克
	38
	
	
	

	（16）总铬
	千克
	39
	
	
	

	（17）砷
	千克
	40
	
	
	


单位负责人：              审核人：                 填表人：               填表日期：20  年  月  日

注：1.污水处理厂进、出口废水中所含污染物的浓度单位除汞为微克/升外，其余均为毫克/升。污染物浓度按监测方法对应的有效数字填报。
2..以“万元”为计量单位的指标允许保留一位小数，以“万吨”为计量单位的指标允许保留两位小数，其余均保留整数。
指标间关系：7=8+9，11≥12=13+14+15，16=17+22，17=18+19+20+21；所有进口浓度应≥出口浓度。


11、《城镇污水处理厂运行情况》（基501表）
《各地区农村污水处理情况》中相同指标参照基501表中指标解释。
填报范围：
所有城镇污水处理厂及其他社会化运营的集中污水处理单位，包括专业化的工业废水集中处理设施或单位填报本套表。
城镇污水处理厂包括城镇生活污水处理厂、工业废(污)水集中处理设施和其他污水处理设施。
城镇生活污水处理厂：指在城镇或工业区，城市污水（生活污水、工业废水）通过排水管道集中于一个或几个处所，并利用由各种处理单元组成的污水处理系统进行净化处理，最终使处理后的污水和污泥达到规定要求后排放或再利用的设施。
工业废（污）水集中处理设施：指提供社会化有偿服务、专门从事为工业园区、联片工业企业或周边企业处理工业废水（包括一并处理周边地区生活污水）的集中设施或独立运营的单位。不包括企业内部的污水处理设施。
其他污水处理设施：指对不能纳入城市污水收集系统的居民区、风景旅游区、度假村、疗养院、机场、铁路车站以及其它人群聚集地排放的污水进行就地集中处理的设施。
统一社会信用代码每一个法人和其他组织在全国范围内唯一的、始终不变的法定身份识别码。统一代码由十八位的阿拉伯数字或大写英文字母（不使用I、Q、Z、S、V）组成，包括第1位登记管理部门代码、第2位机构类别代码，第3位～第8位登记管理机关行政区划码、第9位～第17位主体标识码（组织机构代码）、第18位校验码五个部分。
组织机构代码指根据中华人民共和国国家标准《全国组织机构代码编制规则》(GB11714-1997)，由组织机构代码登记主管部门给每个企业、事业单位、机关、社会团体和民办企业单位颁发的在全国范围内唯一的、始终不变的法定代码。组织机构代码均由八位无属性的数字和一位校验码组成。填写时，要按照技术监督部门颁发的《中华人民共和国组织机构代码证》上的代码填写。
单位名称指经有关部门批准正式使用的单位全称。按工商部门登记或法人登记的名称填写；填写时要求使用规范化汉字全称，与单位公章所使用的名称完全一致。凡经登记主管机关核准或批准，具有两个或两个以上名称的单位，要求填写一个法人单位名称，同时用括号注明其余的单位名称。
法定代表人法人代表姓名，是根据章程或有关文件代表本单位行使职权的签字人，企业法定代表人按《企业法人营业执照》填写。
行政区划代码行政区划代码指调查对象生产场所实际所在地的县（市、区、旗）的行政区划代码。调查对象应按照最新的《中华人民共和国行政区划代码(GB/T 2260)》，填写6位行政区划代码。
详细地址详细地址是民政部门认可的单位所在地地址。应包括省（自治区、直辖市）、地区（市、州、盟）、县（市、旗、区）、乡（镇）、以及具体街（村）和门牌号码，不能填写通讯号码。
企业地理位置】
中心经度：指调查对象厂（场）区中心的经度。
中心纬度：指调查对象厂（场）区中心的纬度。
联系方式填报调查对象环保联系人或负责提供调查信息人员的姓名、区号及办公电话、传真和通讯地址的邮政编码。
污水处理设施类型指调查对象是城镇生活污水处理厂、还是工业废[污]水集中处理设施或其他污水处理设施，在相应的选择项后 “□”内划“√”。
建成时间填报调查对象实际投入生产、使用的日期。如果调查对象有改扩建的，按调查对象最新的改扩建项目投入生产、使用的日期填报。
污水处理级别按污水处理程度，一般可分为：一级、二级和深度处理。一级处理是以物理处理为主的处理工艺，指去除污水中的漂浮物和悬浮物的净化过程，主要为沉淀。一级强化处理归入一级处理。二级处理是以生物处理为主的处理工艺，指污水经一级处理后，用生物处理方法继续去除污水中胶体和溶解性有机物的净化过程。三级处理是进一步去除二级处理所不能完全去除的污水中的污染物的处理工艺。三级处理也称高级处理或深度处理。
污水处理方法名称及代码城镇污水处理厂对应污水处理级别，将最高一级处理的处理方法名称和代码按污水处理方法代码表填报。如有多条同一处理级别的污水处理线，但工艺不同，则选择两种主要的工艺进行填报。如有多条不同级别的污水处理线，则选择级别最高的两条污水处理线的工艺填报。
污水处理方法代码表
	代码
	处理方法名称
	代码
	处理方法名称
	代码
	处理方法名称

	1000
	物理处理法
	4000
	好氧生物处理法
	6000
	稳定塘、人工湿地及土地处理法

	1100
	过滤分离
	4100
	活性污泥法
	6100
	稳定塘

	1200
	膜分离
	4110
	A/O工艺
	6110
	好氧化塘

	1300
	离心分离
	4120
	A2/O工艺
	6120
	厌氧塘

	1400
	沉淀分离
	4130
	A/O2工艺
	6130
	兼性塘

	1500
	上浮分离
	4140
	氧化沟类
	6140
	曝气塘

	1600
	蒸发结晶
	4150
	SBR类
	6200
	人工湿地

	1700
	其他
	4160
	MBR类
	6210
	潜流人工湿地

	2000
	化学处理法
	4170
	AB法
	6220
	表流人工湿地

	2100
	中和法
	4200
	生物膜法
	6230
	浮动人工湿地

	2200
	化学沉淀法
	4210
	生物滤池
	6300
	土地渗滤

	2300
	氧化还原法
	4220
	生物转盘
	　
	　

	2400
	电解法
	4230
	生物接触氧化法
	　
	　

	2500
	其他
	5000
	厌氧生物处理法
	　
	　

	3000
	物理化学处理法
	5100
	厌氧水解类
	　
	　

	3100
	化学混凝法
	5200
	定型厌氧反应器类
	　
	　

	3200
	吸附
	5300
	厌氧生物滤池
	　
	　

	3300
	离子交换 
	5400
	其他
	　
	　

	3400
	电渗析
	　
	　
	　
	　

	3500
	其他
	　
	　
	　
	　



排水去向类型按《排放去向代码表》进行填写，具体如下：A 直接进入海域；B 直接进入江河湖、库等水环境；C 进入城市下水道（再入江河、湖、库）；D 进入城市下水道（再入沿海海域）；E 进入城市污水处理厂；F 直接进入污灌农田；G 进入地渗或蒸发地；H 进入其它单位（非集中式污水处理厂）；L工业废水集中处理厂；K 其他。
受纳水体填报企业废水直接排入水体的名称（如××沟、××河、××港、××江、××塘、××海等）。各单位必须将排入的水体按照统一给定的编码填报。其中，流域编码由10位数码组成，前8位是全国环境系统河流代码，详见《环境信息标准化手册第2卷》（中国标准出版社出版）；海域代码分别是：1-渤海，2-黄海，3-东海，4-南海。排入市政管网的则填最终排入的水体代码。
各地如有本编码未编入的小河流需统计使用，可由省、自治区、直辖市环保部门按照本编码的编码方法在相应的空码上继续编排，并可扩展至第9～10位，如无扩编码应在9、10 位格内补“0”。
污泥厌氧消化装置污泥厌氧消化是指在厌氧条件下，通过微生物作用将污泥中的有机物转化为沼气，从而使污泥中的有机物矿化稳定的过程。实现这一过程的装置为污泥厌氧消化装置。
本年运行天数指调查对象报告期内正常运行的实际天数。
污水处理厂累计完成投资指至当年末，调查对象建设实际完成的累计投资额，不包括运行费用。
新增固定资产指报告期内交付使用的固定资产价值。对于新建污水处理厂，本年新增固定资产投资等于总投资；对于改、扩建污水处理厂，本年新增固定资产投资仅指报告期内交付使用的改、扩建部分的固定资产投资，属于累计完成投资的一部分。
本年运行费用指报告期内维持污水处理厂(或处理设施)正常运行所发生的费用。包括能源消耗、设备维修、人员工资、管理费、药剂费及与污水处理厂(或处理设施)运行有关的其他费用等，不包括设备折旧费。
用电量指报告期内调查对象用于生产运行和生活的总用电量。
污水设计处理能力指截止当年末调查对象设计建设的设施正常运行时每天能处理的污水量。
污水实际处理量指调查对象报告期内实际处理的污水总量。
生活污水处理量指调查对象报告期内实际处理的污水中生活污水总量。
工业废水处理量指调查对象报告期内实际处理的污水中工业废水总量。
再生水利用量指调查对象报告期内处理后的污水中再回收利用的水量，包括直接用于工业冷却、洗涤、冲渣和景观用水、生活杂用。
工业用水量指调查对象报告期内污水再生水利用量中用于工业冷却用水等工业方面的水量。
市政用水（杂用水）指调查对象报告期内污水再生水利用量中用于消防、城市绿化等市政方面的水量。
景观用水量指调查对象报告期内污水再生水利用量中用于营造城市景观水体和各种水景构筑物的水量。
污泥产生量指调查对象报告期内在整个污水处理过程中最终产生污泥的质量。折合含水率为0的干泥量填报。污泥指污水处理厂(或处理设施)在进行污水处理过程中分离出来的固体。
干污泥产生量=湿污泥产生量×（1-n%）
其中：n%为湿污泥的含水率
污泥处置量指报告期内采用土地利用、填埋、建筑材料利用和焚烧等方法对污泥最终消纳处置的质量。
土地利用量指报告期内将处理后的污泥作为肥料或土壤改良材料，用于园林、绿化或农业等场合的处置方式处置的污泥质量。
填埋处置量指报告期内采取工程措施将处理后的污泥集中堆、填、埋于场地内的安全处置方式处置的污泥质量。
建筑材料利用量指报告期内将处理后的污泥作为制作建筑材料的部分原料的处置方式处置的污泥质量。
焚烧处置量指报告期内利用焚烧炉使污泥完全矿化为少量灰烬的处置方式处置的污泥质量。
污泥倾倒丢弃量指报告期内不作处理利用处置而将污泥任意倾倒弃置到划定的污泥堆放场所以外的任何区域的质量。
污泥厌氧消化装置产气量通过污泥厌氧消化装置产生的沼气量
污染物进口浓度指指污水处理厂进口废水中所含的汞、镉、铅、铬等重金属和砷、氰化物、挥发酚、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、生化需氧量等污染物的浓度。污染物浓度单位除汞为微克/升外，其余均为毫克/升。污染物浓度按监测方法对应的有效数字填报。
污染物出口浓度指污水处理厂排口废水中所含的汞、镉、铅、铬等重金属和砷、氰化物、挥发酚、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、生化需氧量等污染物的浓度。污染物浓度单位除汞为微克/升外，其余均为毫克/升。污染物浓度按监测方法对应的有效数字填报。
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